
DÉTAILS

Raccord coudé 180° CLESSE à braser sur tube cuivre D16 Réf. CD02032C
2 pièces RC-CU-JPG-180-C
À joint plat
Calibre 12
Pour ROAI sous coque
Pression de service maxi : 0,5 bar
Entrée E. JPG : G1/2"
Sortie cuivre : 16x1
Diamètres des raccords : PE15x21-Cu16

PLUS PRODUIT

Amélioration de l'écoulement
Facilité d'installation
Résistance à la corrosion, aux hautes pressions et températures
Polyvalence d'utilisation
Matériaux robustes

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquer un traitement anticorrosion est recommandé dans les environnements corrosifs.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit Coude 180° Durée de la garantie 2 ans

Diamètre nominal 12 Diamètres des
raccords Pe15x21-cu16

Utilisation Connectique gaz de réseau Code douane SH8 84818099

IMAGES / VISUELS

1/2
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CLESSE - Raccord coudé 180° 2 pièces RC-CU-JPG-180-C à joint plat gaz à
braser sur tube cuivre D16 calibre 12 pour ROAI sous coque Réf CD02032C

Code CEDEO : 1849783 - Code CLESSE : CD02032C
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